教学用多功能护理模拟人功能及参数要求
1. 模型为成年人，标准体型；
2. 四肢关节灵活度逼真，可模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅，包括但不限于：躯干-屈伸，颈部-屈伸、侧转，肩部和髋部-内收、外展、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈；
3. 瞳孔示教：可一侧瞳孔散大，一侧瞳孔正常；
4. 可进行头发护理、脸部清洁、耳部护理、口腔护理、气管切开术后护理、乳房护理；
5. 鼻孔内可插入吸氧管，练习氧气吸入的操作过程；
6. 可练习雾化吸入的操作过程；
7. 鼻饲：与真实临床环境相似，插管不顺时，胃管可能盘在口咽部或者进入气管，同时插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液，检查胃管是否在胃内；
8. 洗胃：可经口鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，有真实的胃，可容纳200-300ml的液体
9. 模型上身和腹部共有13个听诊区域，学生可以用此练习分辨各种心音、肺音、肠鸣音不同声音和位置；
9.1. ★心音的听诊：模拟真实人体常用心音听诊点5个，可进行各类心音的听诊练习。包括但不限于正常心音（二尖瓣心音、三尖瓣心音、肺动脉瓣心音等）和异常心音（主动脉瓣喷射音、心房纤颤、室性心动过速、舒张期奔马律等）共计不少于60个。异常心音只有在正确的对应听诊点才能辨出，可考核学生对病变部位的掌握情况;
9.2. 呼吸音听诊：模拟真实人体常用呼吸音听诊点5个，包括但不限于正常呼吸音（肺泡呼吸音、支气管呼吸音等）以及异常呼吸音（收缩期吹风样杂音、哮鸣音、连续性机器样杂音等）共计不少于24个；
9.3. 肠鸣音听诊：听诊点2个，包括但不限于正常肠鸣音、肠鸣音增强、肠鸣音减弱等；
9.4. 模型听诊区配有遥控器可远程控制听诊音的更换，可使用医用真实听诊器进行听诊练习；
10. 腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理；
11. 可男女互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗；
11.1. 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）；
11.2. 女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等；
11.3. 导尿术成功后可导出模拟尿液；
12. 灌肠术：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作；
13. 肌内注射：左右上臂、臀部、均有肌内注射块，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗；
14. 皮下注射：上臂三角肌可练习皮下注射操作；
15. 可实现床上擦浴、更衣、病人搬运，翻身、手足护理，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等基本护理操作。
16. 血压测量：
16.1. 具备脉搏开关，血压、脉搏测量即可同时练习，又可单一练习。
16.2. 收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小可调
16.3. 数值范围：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，可精确设定，脉搏频率在0-250次/分之间。
16.4. 血压测量：具有Korotkoff Gap音。
16.5. 可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量。
17. 穿戴式压疮护理：
17.1. 具有不少于六张臀部外皮，分别显示压疮的动态变化，包含淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期等不同阶段。模型可配戴在学员或者护理人身上。可进行不同阶段压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理。
18. 可行静脉输液
19. 创伤护理：
19.1. 具有不少于20件不同的骨折、肢体断裂、撕裂伤、创伤、挫伤等，有不同程度的创面大小和深度，每个模型都可以固定在“伤者”身上，含有便于携带的模拟血液储液袋，能够真实的模仿血液流出的情况
20. ★配套女性导尿教学软件：不少于6个实训任务，按照教学大纲要求实训任务有准备工作、外阴冲洗、初步消毒、铺巾消毒、插管引液、操作后处理，教学设计须合理，媒体表现形式须恰当，要有练习重点（图文），选择题练习，注意事项，知识链接，器械库，病历卡，医嘱单等；（提供软件界面截图证明）





教学用AED模拟除颤仪功能及参数要求
1. 模拟急救现场AED的工作流程,全程具备中文语音提示；
2. AED模拟除颤仪内预置不少于10种训练模式及程序，且每个模式须为真实的AED情景；
3. 预置程序须包含并循国际最新急救指南规定的10种AED的训练情景；
4. AED模拟除颤仪须完全符合真实AED机器操作界面；
5. 具备配合模拟人演示功能，智能检测电极片是否贴好；
6. 具有分体式程序卡；
7. 具备播放、暂停功能，音量可调节；




教学用全功能静脉穿刺输液手臂模型（电子血液循环装置）功能及参数要求
1. 手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能；
2. 演示血液循环功能；
3. 可进行三角肌部位的肌肉注射；
4. 上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动；
5. 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生；
6. 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受不少于二百次反复穿刺且不渗漏；
7. [bookmark: _GoBack]静脉血管和皮肤都可更换；




注：本项目投标人需按上述功能及参数要求制作参数响应表，明确是否响应要求。
本项目参数均需提供证明材料，证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、官网截图、技术白皮书（须加盖生产厂家公章，未加盖视为无效）技术要求中要求的其他资料等（直接复制技术参数要求的视为无效）。
各投标人务必审慎制作并填写参数响应表，中标后需经验收并复核参数，如响应表中条款与实际设备参数不符，将视为虚假响应，招标人依法追究其法律责任，并按相关规定处理

